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										Capteurs de déplacement TME

Notre gamme de capteurs de déplacement permet de mesurer la position, le déplacement et la vitesse dans certains cas avec fiabilité et durabilité. Les différentes géométries des capteurs, ainsi que leurs larges gammes d’étendue de mesure s’adaptent à toutes vos applications : contrôle emmanchement, vérification de course, bancs de test… Domaines pour lesquels des mesures exactes doivent être sources de résultats fiables et de rentabilité.

Tous nos capteurs de déplacement sont compatibles avec les électroniques TME.

TME propose une large gamme de capteurs de déplacement standards avec différentes technologies qui permet de s’adapter en fonction de vos besoins de mesure.                 

Différentes technologies des capteurs de déplacement

	Capteur linéaire à tige, ou capteur rectiligne : Ces capteurs de déplacement sont faciles à mettre en place. Différentes technologies sont utilisées en fonction de l'utilisation :
	Capteurs potentiométriques : Robustes et très économiques, ils permettent une mesure précise et facile à moindre coût. Notre gamme s'étend de 50 à 800mm, ce qui permet de contrôler de relativement grand distance par rapport à cette technologie.
	Capteur LVDT : Ces capteurs inductifs ont un fonctionnement sans contact qui leur permet une très grande longévité avec une grande précision. Ils sont parfaits pour une utilisation intensive en milieu industriel. Cette gamme couvre des distances qui vont de 2,5mm à 500mm, ce qui permet une intégration pour le contrôle des déformations pour les courses les plus petites.
	Capteur à jauges de contraintes : La technologie jauges de contrainte leur permet de pouvoir utiliser les électroniques dédiées aux capteurs à jauge, ce qui permet une intégration sans modification de vos électroniques dans certain cas.



	Capteur de déplacement à câble, ou à fil : Ce sont des capteurs faciles à mettre en place qui permettent une grande précision ainsi que beaucoup de possibilité de sortie électroniqu Leurs sorties peuvent être analogique, numérique ou encore codeur, pour une excellente précision de mesure. Vous pourrez facilement faire l'acquisition de vos mesures. Ils autorisent aussi la mesure de très grandes courses (jusqu'à plusieurs mètre


Options/Accessoires

Sur chaque fiche technique des capteurs de déplacement, vous trouverez l’ensemble des options disponibles pour le matériel concerné :

	Embouts rotulés - pointes de touche- accessoires de fixation
	Sortie prise - sortie câble - longueur de câble et cordon réalisé en fonction de votre demande.


Chaine de mesure de déplacement personnalisée

Notre équipe de technico-commerciaux est présente pour vous accompagner dans la définition de la meilleure solution. L’ensemble des produits présents au catalogue constitue la gamme standard de TME. Pour toutes demandes spécifiques, nous sommes là pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets de mesure de déplacement.

Etalonnage : Notre laboratoire d’étalonnage est raccordé cofrac. Nous assurons la maintenance et la réparation de vos chaines de mesure de déplacement.

Secteurs d’activités : Automobile, aéronautique, énergie, laboratoire de test et mesure, agroalimentaire, barrage, mines…

Application : Banc de test, banc d’essais, production en ligne, contrôle de production, maintenance des systèmes, contrôle des déplacement …
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				Série LP
			

			
				Les capteurs de déplacement à tige de la série LP sont... 

							

		

	
	
		
						
				
               
			
				LIPS 101
			

			
				Le capteur de position de la série LIPS 101 est à la fois... 

							

		

	
	
		
						
				
               
			
				LX-PA
			

			
				Le capteur de position permet des mesures précises de 0-50 mm à... 
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				Les capteurs de déplacement de la série WS10, sont des capteurs... 

							

		

	
	
		
						
				
               
			
				WS17
			

			
				Les capteurs de déplacement de la série WS17, sont des capteurs... 

							

		

	
	
		
						
				
               
			
				WS31
			

			
				Les capteurs de déplacement OEM WS31 sont des capteurs... 

							

		

	
	
		
						
				
               
			
				PTAM2
			

			
				Les inclinomètres de la série PTAM2 sont robustes et disposent... 

							

		

	
	
		
						
				
               
			
				CP / CPP
			

			
				Les capteurs de position angulaire de la série CP/CPP sont des... 

							

		

	
	
		
						
				
               
			
				RIPS 500
			

			
				Le capteur de position de la série RIPS 500 est à la fois... 
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												Produits spécifiques

												Pour tout besoin spécifique, n’hésitez pas à nous consulter. Notre bureau d’étude développera pour vous un produit « sur mesure » répondant à votre cahier des charges.
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Parc d'activités de Signes
83870 - SIGNES
FRANCE


											Tél : (+33)4 94 10 00 51


											
												Formulaire de contact
											

										

																	

							

							
								
									Une équipe d'experts
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